DB-8643 程控交换综合实验箱
[image: image1.jpg]RR01 TRR02 TRRO3 TPR04

o Yoo

o B s T
Eéﬁ#m .5

-

1YYy

EEE esnro raso
7 P BhE (N %)

uuuuujﬁ
8l §

e
teeeeeeeee

~ Tri-State
SND

&> 4pen_gsX

Annooonoaan
mmm%\?

RERAD #RMD ’ e ' 2 L
BT RS (hda) o JPS0 Puldoun pittup 5 z}n}srz“‘/&m

TP822 PCM_STI PCM_STO TPB21 bt 2

m uo @

M_DR  2UR

S
Trigrate 71 StEtE

(9): ¢
1PCM_RSR
e Bt
1UR 1PCH_OR 4 LA S BND
ol

1@ @m o L
48 p

SSIEIGI)

PRAEEES —

P il ,
L

" i

(c)
oz
TPZLL1P212 1213 TPZ14.TR215 19214 10212 IPZ18 IP219

'(:\‘auCAuﬁﬁu@an@nu@ﬁn@au@an (@)%
&. AR IR )

RO e g B T





一、产品参数

1、模块化设计，以用户交换机为模型，功能划分清晰，开放接口丰富。
2、提供四路电话用户接口，其中两路设计为可拔插模块。
3、集成了三种交换方式：人工交换、空分交换、时分交换，均设计为可拔插模块。
4、提供了拨号音、忙音、回铃音、空号音、拥塞音、长途通知音、呼入等待音等户信令，标准450HZ正弦波信号；
5、提供了标准25HZ正弦波铃流信号。
6、提供了DTMF双音多频信号的译码数据的同步比特显示，直观明了。
7、提供了手动振铃装置、话务员语音接口、用户线接线柱等，可真实完整的实现人工交换接续过程，辅助实验人员领悟交换本质，激发学习兴趣。
8、数字交换网络中，可通过键盘输入、手动连线等多种方式分配调整各路电话用户的收发时隙，辅助实验人员理解时分概念。
9、提供了标准的E1接口，完整实现复接解复接、组帧、添加信令、HDB3/AMI线路编译码、位同步、帧同步等处理过程，可完成实验箱之间的局间通信，也可接入第三方E1接口设备。E1电信号为Q9同轴电缆线标准接口，75/120欧阻抗。
10、呼叫接续过程直观明了，可通过随机液晶同步显示呼叫接续信息，最大支持四路呼叫接续画面同步显示。
11、提供外线/市话接口可拔插模块，可接入市话网。
12、提供USB接口。
13、提供了语音录放电路模块。
14、实验电路板上覆盖有机玻璃罩，能有效保护裸露的电路。
15、输入键盘提供了：上/下键、+/-键、返回、确认等六个按键，便于进行菜单选择和数值的修改。
16、可扩展VOIP软交换方式，提供管理功能，可配置中端号码，支持多种业务；可实时显示呼叫流程及详细协议数据；可提供协议自定义功能，自己写入sip协议；可通过服务器连接电信运营商，直接拨打外部电话；

二、实验内容

实验1 设备组成及测试点说明

实验2 电话用户接口模块实验

实验3 电话用户信令的产生与观测实验

实验4 双音多频（DTMF）接收与检测实验

实验5平台交换方式与状态显示

实验6 用户话路PCM编译码实验

实验7 呼叫处理与线路信号的传输过程实验

实验8 二/四线变换与回波返损测试实验

实验9 用户终端电话信号电平调整实验

实验10 人工交换实验

实验11 空分交换（MT8816）实验

实验12 时分交换（MT8980）同一码流时隙交换实验

实验13时分交换（MT8980）不同码流时隙交换实验

实验14 时分交换（MT8980）手动连线实验

实验15 数字时分中继局间通信实验

实验16 模拟中继通信实验

三、配置

	序号
	产品名称
	数量
	性质
	说明

	1
	程控交换综合实验箱
	1
	 标准配置
	

	2
	Q9时分中继线
	1
	
	真实E1接口

	3
	模拟中断线
	1
	
	

	4
	信号连接线
	1
	
	

	5
	电话机
	2
	
	

	6
	教材
	1
	
	


